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Szafy serwerowe VSE

Poprzez swojg stabilng konstrukcje, i co za tym idzie, duzg obcigzalnosc - sprawdzaja sie wszedzie tam,
gdzie lokowane sa serwery i urzadzenia sieciowe w standardzie 19". Obudowy serwerowe posiadaja znak
zgodnosci CE.

P wykonane z blachy stalowej, malowane
proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035

P drzwi przednie - szklane w szerokosci 600 mm =
lub czesciowo przeszklone w szerokosci 800 mm
wykonane ze szkfa hartowanego, dymnego
(zgodnie z norma EN 12150-1) z mozliwoscig
montazu prawo- lub lewostronnego, zamykane
na zamki

P ostony boczne petne, zdejmowane, wyposazone - ’
w zamki

P ostona tylna perforowana (perforacja 5%),
skrocona z maskownicg 3U i przepustem kablowym
ze szczotkami, zdejmowana, wyposazona w zamki

P dach z dwiema zaslepkami umozliwiajgcymi
montaz przepustu kablowego ze szczotkami
oraz panelu wentylacyjnego

P dno petne z zaslepkg do przepustu kablowego
ze szczotkami, standardowo na stopkach
regulacyjnych |

P 3 pary belek montazowych z blachy ocynkowanej ‘
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w rozstawie 19"

P zestaw uziemiajacy

P nosnosé:
szafy o szer. 600 mm: 600 kg,
szafy o szer. 800 mm: 400 kg

P stopien ochrony IP20 zgodnie z norma EN 60529
(nie dotyczyprzepustdw kablowych ze szczotkami)

»  znak zgodnosci CE
2 lata gwarancji

v w

mozliwos¢ doposazenia w: potki, wentylatory,
cokoty o wysokosci 100 mm Ilub 200 mm
Z wysuwang rama wsporcza lub bez, maskownice,
uchwyty kablowe - patrz strona E6 - E8

P dostarczane w elementach do samodzielnego
montazu lub zmontowane

Szafy serwerowe 600 x 1000

wymiary - i

wyKonanie* AxBxC nosnosc
[mm]: «ql: I3=1H
37042 15U 612 x 1012 x 805 74 600
37043 24U 612 x 1012 x 1205 93 600
370449 330 612 x 1012 x 1605 110 600
37045 420 612 x 1012 x 2005 130 600
37046 45U 612 x 1012 x 2140 136 600

612 x 1012 x 2230 140 600

wymiary
AxBxC
[mm]:

wykonanie*

P (*) wykonanie 1U = 44,45 mm

37048 15U 812 x 1012 x 805 87 400
37049 24U 812 x 1012 x 1205 104 400
37050 33U 812 x 1012 x 1605 124 400
37051 42U 812 x 1012 x 2005 146 400
37052 45U 812 x 1012 x 2140 152 400
37053 47U 812 x 1012 x 2230 156 400
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Szafy teleinformatyczne VTE

Optymalizujg przestrzen zajmowang przez urzadzenia sieci teleinformatycznych i utatwiajg zarzadzanie
infrastruktura sieciowa. Szafy teleinformatyczne typoszeregu VTE posiadajg znak zgodnosci CE.
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wykonane z blachy stalowej, malowane
proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035

drzwi przednie - szklane w szerokosci 600 mm
i czesciowo przeszklone w szerokosci 800 mm
wykonane ze szkla hartowanego (zgodnie
z norma EN 12150-1) z mozliwoscia montazu
prawo- lub lewostronnego, zamykane na zamki
ostony boczne - pelne, zdejmowane, wyposazone
w zamki

ostona tylna - perforowana (perforacja 5%)
skrocona z maskownica 3U z przepustem kablowym
ze szczotkami, zdejmowana, wyposazona w zamki
dach - z dwiema zaslepkami umozliwiajacymi
montaz przepustu kablowego ze szczotkami
i/lub instalacje panelu wentylacyjnego

dno - petne z zaslepka do przepustu kablowego
ze szczotkami, standardowo na stopkach
regulacyjnych

2 pary belek montazowych z blachy ocynkowanej
w rozstawie 19"

zestaw uziemiajacy

nosnosc:

szafy o szerokosci 600 mm - 600 kg,

szafy o szerokosci 800 mm - 400 kg

stopier ochrony IP 20 zgodnie z normg EN 60529
(nie dotyczy przepustow kablowych ze szczotkami)

posiada znak zgodnosci CE
2 lata gwarancji

mozliwos¢ doposazenia w akcesoria: potki,
wentylatory, cokét o wysokosci 100 mm i 200 mm,
maskownice, uchwyty kablowe - patrz strona E6 - E8

Szafy teleinformatyczne 600 x 600

wykonanie

37027 15U
37001 24U
37002 33U
37003 42U
37004 45U

wymiary A x B x C [mm]:

812 x 612 x 805
812 x 612 x 1205
812 x 612 x 1605
812 x 612 x 2005
812 x 612 x 2140

Szafy teleinformatyczne 600 x 800

37028 15U
37005 24U
37006 33U
37007 42U
37008 45U

612 x 812 x 805
612 x 812 x 1205
612 x 812 x 1605
612 x 812 x 2005
612 x 812 x 2140

Szafy teleinformatyczmne 800 x 600

37029 15U
37008 24U
37010 33U
370on 42U
37012 45U

812 x 612 x BOS
812 x 612 x 1205
812 x 612 x 1605
812 x 612 x 2005
812 x 612 x 2140

Szafy teleinformatyczne B00 x 800

37030 15U
37013 24U
37014 33U
37015 42U
37016 45U

P (*) wykonanie 1U = 44,45 mm

@ officeEjotkel.com

812 x 812 x BOS
812 x 812 x 1205
812 x 812 x 1605
812 x 812 x 2005
812 x 812 x 2140

masa [kg):

47
60
75
90
95

54
69
84
102
107

56
71
87
104
110

62
78
95
113
119
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nosnosd [kg):

600
600
600
600
600

600
600
600
600
600

400
400
400
400
400

400
400
400
400
400

E

dostarczana w elementach
do samodzielnego ztozenia
lub zmontowana

IAMNMOEINGSS AJVZS




Eﬁ www.jotkel.com

Szafy teleinformatyczne nascienne

P stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej,
malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035

p drzwi przednie szklane wykonane ze szkfa hartowanego
dymnego (zgodnie z normg EN 12150-1)

P ostony boczne pelne, zdejmowane, wyposazone
w zamki

» w dachu, dnie oraz Sciance tylnej zostaly przygotowane
podciecia umozliwiajace zamontowanie przepustu
kablowego ze szczotkami

jeden przepust kablowy ze szczotkami
1 para belek montazowych

zestaw uziemiajacy

mozliwosc¢ obrocenia szafy o 180°

stopien ochrony IP 20 zgodnie z normg EN 60529
(nie dotyczy przepustéw kablowych ze szczotkami)
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posiada znak zgodnosci CE
P 2 lata gwarancji

» mozliwos¢ doposazenia w akcesoria: potki 2U,
wentylatory, maskownice, uchwyty kablowe, przepusty
kablowe ze szczotkami patrz strona E6 - E8

» dostarczana zmontowana

wykonanie wymiary A x B x C [mm]: masa [kg]: nosnosc [kg)
38001 6U 600 x 400 x 332 6 20
38002 9u 600 x 400 x 465 7 25
38003 12U 600 x 400 x 599 8 30

Stojak RACK do sprzetu teleinformatycznego 1U-2U

P wykonany z blachy stalowej i ksztattownika

stalowego, malowany proszkowo w kolorze

4] 1 popielatym RAL7035
! e I
l P — < P stosowany do pionowego montazu urzadzen
e Sl T teleinformatycznych 1U-2U (pod warunkiem,

Wl ze producent dopuszcza taka opcje montazu)
| .\- : . P regulacja szerokosci w wymiarze 1U-2U

{ I P zapewnia stabilne i bezpieczne utrzymanie sprzetu
- » od spodu podstawy umieszczone, sa gumowe

g e zabezpieczenia antyposlizgowe

P mate wymiary podstawy pozwalaja zaoszczedzi¢
miejsce w pomieszczeniu

P 2 lata gwarangji

P masa kompletu: 3,3 kg

P wymiary gabarytowe pojedynczego elementu:
317 x 80 x 150 [mm] (szer./gt./wys.)

P pakowany w karton [S x W x GL]:
320 x 300 x 80 [mm]

wymiary

wykonanie AxBxC
[mm]:

35802  stojak Rack 1U - 2U 317 x 150 x 80 1,65
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Ramy Rack 19" VRE

Przeznaczone s3a do pomieszczen technicznych, wszedzie tam gdzie lokuje sie serwery, urzadzenia
sieciowe, systemy zasilania awaryjnego.

P konstrukcja ramy RACK wykonana z blachy
zimnogietej z perforacja umozliwiajaca
zawieszenie wyposazenia na dowolnej wysokosci

P malowane proszkowo w kolorze popielatym
RAL 7035

P ramy do podstawy mozna montowac w odstepach
100 mm

P standardowo rama umieszczana jest na stopkach
regulacyjnych

b prosta konstrukcja pozwala na samodzielne
zmontowanie (mozliwa dostawa ramy zmontowanej)

2 lata gwarangji

» mozliwos¢ doposazenia w akcesoria: potki,
szuflade, maskownice

P dostarczana w elementach do samodzielnego
ztozenia lub zmontowana

P do ram RACK mozna montowac dodatkowe
wyposaZenie - patrz strony E6 - E8

wykonanie: wymiary A x B x C: masa [kg): nosnosc [kg):

30601 24U pojedyncza 620 x 750 x 1210 14 100
30602 24U podwdjna 620 x 750 x 1210 22 200
30603 42U pojedyncza 620 x 750 x 2010 17 100
30604 42U podwdjna 620 x 750 x 2010 29 200
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35701

35702

SZ2AFY SERWEROWE

35703

35704

35705
35706
35707
35708
35709

35710
3571
35712
35713
35714

D=
' I 35301
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Wyposazenie szaf oraz ram RACK

) Sszuflada 2U mocowana na 2 belkach

www.jotkel.com

P Cokoty do szaf serwerowych z wysuwana rama wsporcza

wymiary

AxBxC
[mm]-.

600 x 1000 x 105

800 x 1000 x 105

wymiary

AxBxC
[mm]:

600 x 1000 x 205

800 x 1000 x 205

Wy miary
SxGL xW
[mm]:

600 x 600 x 105
600 x 800 x 105
600 x 1000 x 105
800 x 800 x 105
800 x 1000 x 105

Wy miary

SxGLxW
[mm]:
600 x 600 x 205
600 x 800 x 205
600 x 1000 x 205
800 x 800 x 205
800 x 1000 x 205

wymiary

SxGLxW

414 x 350 x 89 6

15

16

19

21

55

6,5
6,5

9,5
10,5
11,3
11,3
12

nosnosc
[a):

20
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P Potki state 1U mocowane na 4 belkach

E‘?

wymiary . mir
S x Gt x W nosnosé
[mm]: [kg]:
35201 465 x 350 x 23 2,5 60
35202 465 x 450 x 23 3 60
35203 465 x 550 x 23 3,5 60

Pétka to nosnik tych wszystkich elementéw, ktoérych nie mozna

Lwpiac” w 19" belki montazowe szaf, czy Ram RACK.

P POtki state 2U mocowane na 2 belkach

wymiary

SxGL xW
[mm]:
35001 445 x 350 x 89 2,5 25
35002 445 x 450 x 89 3 25
35003 445 x 550 x 89 3,5 20

Potka to nosnik tych wszystkich elementéw, ktérych nie mozna

Lwpiac” w 19" belki montazowe szaf, czy Ram RACK.

P POtk wysuwane 2U mocowane na 2 belkach

wymiary
SxGLxW
[mm]:
35101 442 x 365 x 89 5 20
35102 442 x 465 x 89 5 20
35103 442 x 565 x 89 6 15

Pétka to nosnik tych wszystkich elementéw, ktérych nie mozna

Lwpiac” w 19" belki montazowe szaf, czy Ram RACK.

> Panel wentylacyjny z dwoma lub czterema wentylatorami

@ officeEjotkel.com

wymiary

SxGLxW wykonanie:
[mm]:

35901 440 x 375 x 50 2 wentylatory

35902 440 x 375 x 50 4 wentylatory

wymiary

SxGLxW wykonanie:

[mm]:

35401 485 x 10 x 44 1
35402 485x 10 x 89 2U
35403 485x 10 x 133 3U
35404 485x 10 x 178 4u
35405 485 x 10 x 222 5U

0@ Tel/fax: +48 62 725 22 91

n
N
>
7
<
n
m
T
=
m
T
0
S
m




E@ www.jotkel.com

P Przepust kablowy ze szczotkami montowany w dachu lub dnie

. wymiary S x Gt x W [mm)]:
35801 335x105x 21

P Prowadnice kabli

SZ2AFY SERWEROWE

: wymiary
SxGtxW wykonanie:
'-l'{ 3ss01 485 x 50 x 44 1Ux40
! 35502 485 x 90 x 44 1Ux80
= AN E‘: 35503 485 x 50 x 89 2Ux40
.'} 3Issoa 485 x 90 x 89 2Ux80
| g
TR
‘/ -
-
-

P Uchwyty kablowe poziome

wymiary S x Gt x W [mm]:

35601 43 x 42 x 44

35603 43 x82x44

wymiary S x Gt x W [mm):

3se0=2 pionowy 31 x 42 x 44

35604 pionowy 31 x 82 x 44

P Standardowa kolorystyka

wyszczegolnienie kolordw wediug RAL

Konstrukcje, ramy, obudowy Konstrukcje drzwi, potki, szuflady
popielaty popielaty
RAL 7035 RAL 7035

mozliwos¢ malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku moga nieznacznie odbiega¢ od rzeczywistych
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